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1. Etudes antérieures  
 
 
 

Etablissement d’un plan de prévention aux risques sur la vallée de la Veyre -1996- 
Laboratoire régional des ponts et chaussées de Clermont-Ferrand 

 
 
 Objectif de l’étude 

L’étude produite par le laboratoire régional des ponts et chaussées de Clermont-Ferrand à 
pour but de mettre en évidence les secteurs soumis aux inondations de la Veyre. Le secteur 
étudié comprend cinq communes : Aydat, Saint Amant-Tallende, Tallende, Veyre-Monton, les 
Martres de Veyre. 

 

 Méthode et description de l’étude 

L’étude décrit en premier lieu les caractéristiques géomorphologiques du bassin versant de la 
Veyre. Dans un deuxième temps, le dossier analyse l’hydrologie du bassin versant pour 
évaluer les crues décennale et centennale. Les débits spécifiques retenus et la surface des 
bassins versants (au droit des communes étudiées) sont présentés dans un tableau. Une 
recherche historique des évènements du passé est effectuée et révèle des hauteurs d’eau, 
témoignages et dégâts qui ont eu lieu entre 1755 et 1994. 
Une analyse par communes renseigne sur les sites sensibles (ouvrages d’art, Etablissement 
Recevant du Public, habitations et aménagements divers) présents dans la zone inondable. 

 

Documents cartographiques réalisés 

La représentation cartographique découpée en plusieurs planches indépendantes pour 
chaque commune, s’étend en amont, de l’Ouest du Bourg d’Aydat jusqu’à la confluence, en 
aval, avec l’Allier. 
Ces cartographies nous renseignent sur : 
- le champ d’inondation de la crue de 1992 : il est représenté par trois cartographies au 
5000 ème ciblées sur les zones urbaines de Tallende, Veyre-Monton et Les Martres de Veyre 
ainsi que par deux cartes au 10 000 ème regroupant les communes de Tallende et Veyre-
Monton d’une part et Veyre-Monton et Les Martres de Veyre d’autre part. 

 

- l’aléa exceptionnel : il correspond soit à la crue historique la plus forte ou bien à la crue de 
période de retour 100 ans. Un découpage en trois zones distinctes (aléa faible, aléa faible à 
modéré, aléa modéré à fort ou aléa fort à très fort) a été choisit suivant deux critères qui sont 
la hauteur de submersion et la vitesse de courant. 

 

-la vulnérabilité : elle est représentée selon trois niveaux (forte, moyenne et faible) et a été 
déterminée d’après le type d’occupation du sol (POS)  
 
-le risque : il est issu du croisement entre la carte d’aléa et la carte de vulnérabilité. Son 
appréciation est organisée suivant quatre zones distinctes : Zone naturelle à préserver, Zone 
à risque fort, Zone artificiellement protégée, Zone à risque modéré. 
 



Etude diagnostique du fonctionnement hydraulique des rivières Veyre et Monne et 
proposition d’aménagements pour réduire le risque inondation -2006- ANTEA 

 
  Objectif de l’étude 

Sur la vallée de la Veyre, une modélisation hydraulique a été réalisée par le bureau d’études 
ANTEA dans le cadre d’une étude diagnostique sur le fonctionnement hydraulique des rivières 
Veyre et Monne.  
Cette mission a été réalisée pour le compte du syndicat mixte de la Vallée de la Veyre 
comprenant quatre communes : Saint Amant Tallende, Tallende, Veyre-Monton, et Les 
Martres de Veyre. 

 
  Méthode et description de l’étude 

Pour réaliser cette mission, ANTEA a scindé son étude en deux phases distinctes. 
Dans un premier temps, l’objectif fut de mieux appréhender le fonctionnement hydraulique du 
cours d’eau à travers la création d’un modèle hydraulique pour identifier les secteurs 
problématiques. 
Celui-ci à été réalisé à l’aide du logiciel MIKE FLOOD sur un tronçon de 11 km. Le secteur 
modélisé s’étend de la commune de Saint Amant Tallende en amont des ponts dits « de la 
Veyre » et « de la Monne » jusqu’au niveau de la confluence avec l’Allier. 
La modélisation hydraulique, consiste à simuler les écoulements des fluides à l’aide de 
modèles mathématiques complexes sur la base de données topographiques représentatives 
du terrain naturel. Il est alors possible de tester l’impact d’aménagements ou de définir des 
niveaux d’eau aux points de calcul pour différents scénarii hydrologiques ou aménagements. 
La phase préparatoire à la création du modèle répertorie l’ensemble des aménagements et 
interventions effectuées sur le lit de la rivière puis détermine des débits de crue pour des 
périodes de retour de 10 ans, 50 ans et 100 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques du bassin versant de la Monne (source : ANTEA, 2006) 
 
 

Caractéristiques du bassin versant de la Monne (source : ANTEA, 2006) 

                         Cours d’eau 
 
 
Caractéristiques  

La Monne  
(confluence avec la Veyre) 

 

Taille du bassin versant 57,7 km² 
Temps de concentration 3,7 h  

Débit de crue d’occurrence 10 ans 20 m³ / s 
Débit de crue d’occurrence 50 ans 28 m³ / s 
Débit de crue d’occurrence 100 ans
 71 m³ / s 

                         Cours d’eau 
 
 
Caractéristiques  

La Veyre 
 (confluence avec la Monne)

 
 

La Veyre 
 (confluence avec l’Allier)

 
 

Taille du bassin versant 71,9 km² 142 km² 
Temps de concentration 4,1 h 5,3 h 

Débit de crue d’occurrence 10 ans 13 m³ / s 40 m³ / s 

Débit de crue d’occurrence 50 ans 18 m³ / s 56 m³ /s 
Débit de crue d’occurrence 100 ans 49 m³ / s 120 m³ /s 



 
 
Les débits de crue décennale sont obtenus suivant la méthode de CRUPEDIX. Le débits 
cinquantennaux sont calculés à partir d’une extrapolation suivant la méthode du GRADEX 
 
 
La construction du modèle à également nécessité des missions topographiques qui ont 
consisté à réaliser : 
 
- des prises de vue aériennes 
- un modèle numérique de terrain 
- des levés d’ouvrages et de profils en travers 
 
Dans un second temps, ANTEA propose plusieurs aménagements et solutions techniques 
selon divers scénarios afin de réduire la vulnérabilité des sites sensibles.  
On note également que cette démarche est accompagnée d’une estimation financière pour 
chaque projet proposé. 
 

 

Programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain 
et aux crues torrentielles -SOMIVAL 

 
Ce document élaboré par le bureau d’étude SOMIVAL concerne les communes des Martres 
de Veyres, Veyre-Monton et de Tallende. L’étude est présentée sous forme de fiches 
techniques et nous renseigne sur plusieurs points : 
 
-Le cadre administratif des communes  
 
-Les caractéristiques de l’aléa  
 
-L’hydrologie : Cette partie décrit les principales caractéristiques du cours d’eau, à savoir, 
une estimation des débits de crues décennale, centennale et exceptionnelle. Ce chapitre 
recense également l’intégralité des obstacles à l’écoulement (routes, canaux, voies ferrées et 
barrages) ainsi que les ponts. Ces derniers sont dimensionnés à travers des croquis et 
localisés sur un plan joint au document.  
 
La description estime également les profondeurs au droit des ouvrages. On obtient des 
renseignements précis d’estimation de tirant d’eau, hauteur d’eau au-dessus du tablier et sur 
les sections découlement suivant des périodes de retour de 10 ans, 100 ans et exceptionnelle. 
 
-Les crues historiques : plusieurs crues sont recensées pour lesquelles on précise les 
secteurs victimes d’inondation. 
 
-La géomorphologie : plusieurs observations sont faites sur la morphologie et 
l’anthropisation du cours d’eau.  
 
-L’occupation du sol : un tableau nous informe sur le type d’occupation du sol qui est situé 
en zone inondable selon s’il se trouve dans le lit moyen ou majeur. 
-Questions diverses : une dernière partie nous renseigne sur les documents administratifs 
disponibles dans la commune (plan d’urbanisme, plan de prévention…). 
 
 



 

2. Evénements historiques 
 
 
 
 

Date de 
l’événement 

Communes concernées 
(d’après les témoignages) Dégâts recensés Commentaires 

1733 Saint Saturnin Aucune information    
1737 Saint Saturnin  Aucune information    

Décembre 1755 Saint Saturnin, Saint-Amant 
Tallende, Tallende 

Saint amant Tallende : 
Arche de pont 
endommagé  

Crue de la Monne 

3 Septembre 
1759 

Veyre (aujourd’hui Veyre-
Monton) Aucune information     

5 Juillet 1763 Tallende 

Important charriage de 
matériaux (sable, pierres 

et rochers), crue de la 
Monne 

 

18 Juillet 1835 Saint-Amant Tallende Aucune information 

Unique trace de crue 
répertoriée au XIX°siècle. 
Evènement simultané avec les 
inondations de Clermont-
Ferrand, Saint Sauves, 
Chamalière, Royat 

1929 Les Martres de Veyre    

1943 Veyre-Monton, Les Martres de 
Veyre 

Les Martres de Veyre : 
Inondation -de la rue du 

Pressoir 
-des maisons en rive 
gauche de la rue du 

moulin 
-Impasse du grand clos 

 

1965 Veyre-Monton Rue du pressoir 
submergée  

10 Novembre 
1976 

 

Saint-Amant Tallende, Tallende, 
Les Martres de Veyre 

Tallende : 40 cm d’eau 
dans la Rue des forts. A 

l’aval ensemble des 
vergers inondé 

 

1981 Tallende   

Janvier 1982 Tallende, Veyre-Monton, Les 
Martres de Veyres 

Les martres de Veyre : 
Inondation des sous sols 
dans la rue du pressoir 

 

Mars 1988  Aucune information  

26 au 27 Juin 
1990 

Veyre-Monton et Les Martres de 
Veyre Aucune information Arrêté CATNAT Veyre-Monton 

et Martres de Veyre 

4 au 6 Juin 1992 Saint Amant Tallende et  Les 
Martres de Veyre   Aucune information 

Arrêté CATNAT 
Saint Amant Tallende et Les 
Martres de Veyre   

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Date de l’événement 
Communes 

concernées (d’après 
les témoignages) 

Dégâts recensés Commentaires 

Les 9 au 12 Juin 1992 
Saint-Amant Tallende, 
Tallende, Veyre, Les 

Martres de Veyre, 
Aucune information 

Arrêté CATNAT pour 
Saint-Amant-Tallende, 
Tallende, Veyre-Monton, 
Les Martres de Veyre. 
Crue plus importante que 
celle du 5 Juin 1992. 
 

4 au 6 Novembre 1994 

Saint-Amant-Tallende 
Tallende, Tallende, 
Veyre-Monton, Les 
Martres de Veyre 

Aucune information 

Arrêté CATNAT pour 
Saint-Amant-Tallende, 
Tallende, Veyre-Monton, 
Les Martres de Veyre 
Crue similaire à celle de 
1992(les mêmes points 
sensibles ont été touchés. 
Elle s’est produite de jour 
ce qui a permis une 
meilleure réaction des 
habitants. 
Aux Martres de Veyre, 
l’eau atteint la cinquième 
marche du Lavoir à l’aval 
du pont près de la Gare 

21 Janvier 1995 Saint-Amant-Tallende Aucune information Arrêté CATNAT pour 
Saint-Amant-Tallende 

21 Juin 1995 Saint-Amant-Tallende Aucune information Arrêté CATNAT pour 
Saint-Amant-Tallende 

28 Avril 1998  Aucune information  

25 au 29 décembre 1999 

Saint-Amant-
Tallende, Tallende, 
Veyre-Monton, Les 
Martres de Veyre 

Aucune information 

Arrêté CATNAT pour 
Saint-Amant-Tallende, 
Tallende, Veyre-Monton, 
Les Martres de Veyre 

12 Septembre 2000 Veyre-Monton Aucune information Arrêté CATNAT Veyre-
Monton 

1 au 5 décembre 2003 Les Martres de Veyre Aucune information Arrêté CATNAT pour Les 
Martres de Veyre 



 

3. Photographies de crues 
historiques 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 




























































































